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RDEL-05 GBT

• temperatura pracy urządzenia: moduły proste od 0°C do 2°C;
narożnik NW45 od 2°C do 4°C; narożnik NZ45 od 4°C do 8°C

• odmrażanie elektryczne
• automatyczne odparowanie skroplin
• sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
• wentylatory energooszczędne
• powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na

stelażu + dolna półka z blachy cynkowanej
• stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
• drzwiczki tylne, przesuwne, z szybą zespoloną

(w narożnikach i module 0600 rozwierne)
• oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDit, barwa WW-2
• boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z sitodrukiem

MODUŁY	 0600    0900    1400
NZ45   NW45
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RDEL-06 BCA

•	 temperatura pracy urządzenia: od 2°C do 4°C
•	 odmrażanie elektryczne
•	 automatyczne odparowanie skroplin
•	 sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
•	 wentylatory energooszczędne
•	 powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na 

stelażu + dolna półka z blachy cynkowanej
•	 stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
•	 oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDit, barwa WW-2
•	 boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z sitodrukiem
•	 roleta mechaniczna

Elegant RDEL-06 1400
BCA | do samoobsługi

MODUŁY	 0600    0900    1200   1400
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RDEL-21 GDT 

Pastry line
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R290

Elegant RDEL-21 1400
GDT

•	 temperatura pracy urządzenia: moduły proste od 2°C do 4°C; 
narożnik NZ45 od 2°C do 4°C; narożnik NZ90 od 4°C do 8°C

•	 odmrażanie elektryczne
•	 automatyczne odparowanie skroplin
•	 sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
•	 wentylatory energooszczędne
•	 powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na 

stelażu + dolna półka z blachy cynkowanej
•	 stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
•	 drzwiczki tylne, przesuwne, z szybą zespoloną 

(w narożnikach i module 0600 rozwierne)
•	 oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDit, barwa WW-2
•	 boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z sitodrukiem

MODUŁY	 0600    0900    1400
	 NZ45   NZ90
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Elegant RDEL-22 0900
BSA | self service

45
5

73
5

95
12

85

600

400

360

300

450

12
5

800

RDEL-22 BSA

•	 temperatura pracy urządzenia: od 2°C do 4°C
•	 odmrażanie elektryczne
•	 automatyczne odparowanie skroplin
•	 sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
•	 wentylatory energooszczędne
•	 powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na 

stelażu + dolna półka z blachy cynkowanej
•	 stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
•	 oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDit, barwa WW-2
•	 boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z sitodrukiem
•	 roleta mechaniczna

MODUŁY	 0900    1400
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Etna RDET-21 1400
GST | self service

780 95
73

5
45

5
12

85

600

360

800

RDET-21 GST 

•	 temperatura pracy urządzenia: od 4°C do 8°C
•	 odmrażanie elektryczne
•	 automatyczne odparowanie skroplin
•	 sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
•	 wentylatory energooszczędne
•	 powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na 

stelażu + dolna półka z blachy cynkowanej
•	 stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
•	 drzwiczki tylne, przesuwne, z szybą zespoloną
•	 oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDit, barwa WW-2
•	 boki zintegrowane (z szybą pojedynczą), z sitodrukiem

MODUŁY	 0900    1400
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